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PopPack Pro - Réglettes et modules

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. 
© Thorn Lighting

EN60598, IP20, Beam_Surface_3, IK02, Beam_eControl_A, SC1, Beam_Emergency, CE, T16, T26, 650, 850, Ta=25

Gamme de réglettes fluorescentes avec fixation rapide 
(système breveté), détecteur de présence et lumière du jour et 
accessoires

• Esthétique contemporaine aux formes minimalistes
• Plaque de fixation “FitExpress” brevetée pour une installation rapide
• Flexibilité - modules prêt à clipper avec sensor
• Choix d’accessoires performants

Photographies, dessins et données photométriques sont 
communiqués à titre informatif. Pour prendre connaissance de 
données spécifiques sélectionnez le produit concerné.
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Matériaux / Finitions
Réglette : en tôle d’acier pré-laquée, blanc.
Embout/support lampe : polycarbonate injecté, blanc.
Plaques de fixation FitExpress : polycarbonate injecté, blanc
Détecteur : polycarbonate injecté
Diffuseurs ClipLine (T16 uniquement) : PMMA opale

Installation / Montage
PopPack est livrée avec un kit de fixation FitExpress pour une installation rapide. Entraxes de fixation de 600 mm, sauf 
pour les versions 14/24 W qui ont des entraxes de 445 mm. La réglette est fournie avec un bornier à vis autorisant 2 
câbles de 2,5 mm² et permettant le repiquage. Câblage interne est sans halogènes. 
Le détecteur s'insère dans lla réglette après dépose de l'embout. Il est raccordé par des fiches et des prises “à une voie” 
(qui ne conviennent pas pour les versions 14/24 W).


