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IP66, IK08, IK09, Beam_Post top_2, Beam_Bracket_1, Beam_Wall-bracket_1, SC1, SC2, Beam_eControl_D, CE, RCM, EAC, LED

lanterne routière contemporaine, à la pointe de la technologie 
LED, offrant d’excellentes performances et une haute efficacité 
énergétique

• Système optique Thorn R-PEC, couvrant les applications jusqu’à la classe d’
éclairage M3. Moteur LED équipé de 12 à 36 LED alimentées en 350, 500 ou 
700 mA

• Lanterne routière à haute efficacité, avec choix entre deux distributions 
lumineuses et différents niveaux de flux pour offrir la meilleure combinaison 
quel que soit le type de route

• Lanterne évolutive permettant de bénéficier des dernières progrès 
technologiques des LED en changeant le bloc moteur et son alimentation sur 
site

• Maintenance réduite grâce à sa forme auto-nettoyante. Accès par le dessus 
avec une ouverture rapide à l’aide d’un clip

Photographies, dessins et données photométriques sont 
communiqués à titre informatif. Pour prendre connaissance de 
données spécifiques sélectionnez le produit concerné.
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Matériaux / Finitions
Corps et couvercle : fonderie d'aluminium, finition peinture poudre gris clair Akzo 150 sablé
Fermeture: verre trempé, traitement auto-nettoyant sur demande
Visserie: acier inox

Installation / Montage
Rotule articulée assurant la fixation en top ou latéral par 2 vis avec boulons
de sécurité. 
Montage en top Ø 60 ou 76mm lg. 80mm, inclinaison à 5°
Montage latéral 49/60 mm lg. 120mm, inclinaison à 0°. 
Presse-étoupe pour câble Ø8 à 13 mm.
Livré prêt à installer dans un seul carton.
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-Données commerciales

Désignation ILCOS Culot Poids (kg) Code SAP

Oxane S, optique pour route étroite, bi-puissance

<OXANE S 12L70 BP SW NR EFL 740 CL2 LED 6,43 96265544

<OXANE S 36L70 BP NR EFL 740 CL2 LED 6,78 96265612

Oxane S, optique pour rue large

<OXANE S 36L70 WS EFL 740 CL2 LED 6,78 96268809


