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Tonic Spot
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IP20, Beam_Spotlight_1, SC1, CE, Ta=25

Gamme de spots encastrés et cardans LED IRC90 offrant un 
excellent rapport qualité/prix, avec un choix de 4 faisceaux

• La conception moderne et sobre avec l'alimentation intégrée, convient à tous 
types d'applications et s’intègre bien à une diversité de styles architecturaux.

• Gamme de spots LED avec certification globale (CE, UL, CCC, RCM, EAC) et 
une disponibilité internationale.

• Connexion sur rail triphasé certifié GA69.
• Réduction de la consommation d'énergie de plus de 40% et une optique 
performante d'une grande efficacité, jusqu'à 102 lm/W.

Photographies, dessins et données photométriques sont 
communiqués à titre informatif. Pour prendre connaissance de 
données spécifiques sélectionnez le produit concerné.
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Matériaux / Finitions
Corps : aluminium, microstructuré blanc ou noir
Boîtier du driver : polycarbonate, microstructuré blanc ou noir

Installation / Montage
Convient aux rails triphasés.
Fixation sur rail : le raccordement au rail mécanique et électrique est assuré par l’adaptateur de rail, pour un 
positionnement rapide. Points de serrage stables avec un simple tour du levier de fixation dans le sens des aiguilles d’une 
montre. Sélectionnez le circuit voulu (1, 2 ou 3) en utilisant le sélecteur sur le dessus du boîtier du rail. Rotation 0° - 350°, 
inclinaison 0° - 90°. Optiques interchangeables avec fixation par anneau frontal.


