
fiche

Puissance (W) technique N°

Power (W) specifications

PLATINE / CONTROL GEAR désignation Code sheet N° indice:

WPGR.AL 2000W, 380-400-415V, 50Hz MH IP65 96012190 2000 W 96012190

           CODES CLIENT

Code 1 IPC Client customer Code 3 EAN 40 Code 4 ordi Code 5 SAP Code 6 COMMENTAIRES / COMMENTS

96012190

DONNEES TECHNIQUES

compensation Tension secteur (V) classe èlectrique Frèquence (Hz) Ballast fiche technique Amorceur fiche technique I nominal I réseau (A) I démarrage (A) Protection (A) Distance lampe/platine

PCF (uF) Supplay voltage (V) Frequency (Hz) specific. sheet Ignitor specific. Sheet de la lampe (A) Dist.lamp/control gear

70 uF 380 / 400 / 415 Classe 2 50 Hz WPGR.AL 2000W JSDR432THFT 10,3 5,3 8,48 25

     CONDITIONEMMENT

Qtè par poids emballage (Kg) Longueur (m) Largeur (m) Hauteur (m) Qté par palette

emballage weight packing (Kg) Length (m) Width (m) Height (m) Qty by pallet COMMENTAIRES / COMMENTS     Ballast noye dans la résine

Qty by packing C B A

1 23 0,2 0,22 0,3 60
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