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Données commerciales
Dimensions

Éclairage indirect, design •	
épuré et élégant

Excellente dissipation de la •	
chaleur des LED

Réduction des coûts •	
d’exploitation

Système optique optimisé pour •	
le confort visuel et l’uniformité

Installation et montage facilités•	

Matériaux résistants et •	
durables, étanchéité IP65

Conception soignée, pas de •	
vis apparente

Mât dédié conforme à la •	
norme EN40

Sources
32 LED 1,1 W haute efficacité 

(blanc froid 5 300 K)

Matériaux/Finition
Chapeau : aluminium repoussé 
finition peinture poudrée gris 
900 sablé
Embase : fonte d’aluminium gris 
900 sablé
Lentille : méthacrylate PMMA
Réflecteur : aluminium peint blanc 
poudré et traitement Téflon®

Mât : Aluminium cylindro-conique 
peint gris 900 sablé
Platine appareillage : aluminium
Autres finitions disponibles 
sur demande

Installation/Montage
Montage en top 
Fixation de l’embase par une vis 
M10 située à l’intérieur du mât
Alimentation LED, IP66, montée 
sur platine à suspendre en pied 
de mât. Pré-câblage longueur 
3,5 mètres
Possibilité d’ajouter un boîtier de 
raccordement (ex. 96008411 
TEMPO 16 CL2 4 X 16 2 CABLES) 
sur la platine d’alimentation
Mât cylindro-conique en 
aluminium, montage sur 
semelle (tiges de scellement : 
16/14 X 300 fournies)

Références commerciales Livrée avec LED et alimentation. 
Pour un ensemble complet, commander la lanterne et le mât.

Adelie sur mât de 3 mètres

Scx : 0,094 m2 MPL

Normes
Conçue et fabriquée conformément 
à la norme EN 60598
Mât dédié conforme à la norme 
EN40

Classe électrique II
Résistance aux chocs IK08

IP65

Désignation Poids (kg) Code SAP

Lanterne

ADELIE 32W LED 5300K CL2 7,5 96254108

Mât

ADELIE COL 3M CCO MPL ST FAI GRY* 10,2 96254572

* Tiges de scellement fournies


