


L’éclairage de tunnel

Comme nos réseaux routiers 
deviennent de plus en plus 
encombrés, l’utilisation de tunnels 
et de passages souterrains est en 
pleine expansion, à la fois pour 
fluidifier le flot de la circulation 
et pour protéger l’environnement 
(pollution, bruit) contre la  
croissance du trafic routier.
À l’intérieur des tunnels, où les 
accès pour les opérations 
de maintenance sont limités et 
les conditions atmosphériques 
corrosives particulièrement 
agressives, l’éclairage doit être 
performant et répondre aux 
exigences nécessaires pour la 
pérennité de l’installation.

Caractéristique de 
l’éclairage
L’éclairage doit permettre au 
trafic d’entrer, de traverser et de 
sortir du tunnel en toute sécurité, 
sans gêner le flot de circulation.
Ces objectifs sont atteints en 
mettant en œuvre les systèmes 
d’éclairage adéquats à l’intérieur 
du tunnel afin de permettre aux 
conducteurs de s’adapter
rapidement à la lumière 
intérieure, d’identifier les 
obstacles éventuels et de 
négocier leur traversée du 
tunnel sans réduire leur vitesse. 
Ces exigences s’imposent de 
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jour, lorsque le contraste entre 
l’extérieur et l’intérieur est 
significatif, mais aussi la nuit où 
le contraste est inversé et moins 
important.
Selon les caractéristiques et 
la configuration du tunnel, 
l’éclairage sera symétrique, 
asymétrique ou à contre-flux 
(mobilisation de contraste), avec 
des installations sur les piédroits 
ou au plafond.

Caractéristique des  
luminaires
Dans les tunnels, des sels, 
des polluants soufrés, des fumées 
toxiques composées 
d’hydrocarbures et de composés 
organiques volatils, des huiles, 
etc… peuvent entraîner la 
formation d’acides nitrique et 
sulfurique. Les luminaires installés 
dans de tels environnements 
peuvent être rapidement  
attaqués, d’autant plus qu’il n’y 
a pas de pluies pour laver et 
éliminer les dépôts qui se fixent, 
s’agrègent ou sont projetés 
sur leurs surfaces (même si les 
opérations de maintenance 
régulières peuvent améliorer ces 
conditions).
Il est donc essentiel de choisir 
des designs et des matériaux 
qui permettent de créer des 
luminaires dont les fonctions et 
l’efficacité ne seront pas altérées. 
Nos gammes de luminaires, 
étudiées pour résister aux 
“conditions de vie” dans un 
tunnel, sont fabriquées avec des 
matériaux de qualité. 
Elles mettent en œuvre les 
développements les plus 
récents en termes d’optique, 
d’étanchéité, de résistance aux 
chocs et aux vibrations, toujours 
avec le souci de simplifier autant 
que possible leur installation et 
leur maintenance.Tu
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Chaque tunnel étant un cas  
particulier (tunnels routiers, 
urbains, passages souterrains 
courts ou galeries piétonnières), 
les caractéristiques techniques 
des luminaires varieront en  
fonction des différentes  
configurations. 
Nos luminaires Titus et Gothard 
sont particulièrement adaptées 
aux éclairages de tunnels.
Ils disposent de plusieurs  
optiques, de nombreuses  
options, de systèmes 
d’installations variés et acceptent 
une grande variété de sources. 
Evolutifs, ils s’adaptent à chaque 
cas particulier de tunnels.
Nos bureaux d’études sont à 
même d’étudier et d’adapter 
la gamme aux spécifications 
demandées.
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Titus Tunnel

Destiné aux tunnels urbains,  
passages couverts, galeries  
piétonnes, parcs de stationnement 
couverts ou tout espace extérieur 
exigeant un luminaire pérenne,  
résistant aux environnements 
agressifs

•  Parkings et zones extérieures 
sensibles. Environnements 
agressifs.

•  Robustes, durables,  
spécialement conçus pour  
environnement agressifs. 
Version acier inoxydable 
résistante aux acides 

•  Pour 1 ou 2 lampes  
fluorescentes T16 - 49 W,  
IK 08 (verre trempé de 4mm)

•  Rendement élevé >85%
•  Distribution symétrique ou 

asymétrique de la lumière
•  Optique et réflecteur  

performants
•  Les fixations brevetées permet-

tent d’obtenir une inclinaison 
progressive jusqu’à 50°

•  Grilles de défilement disponibles 
en accessoires (version duo)

•  Versions gradation sur 
demande

Matériaux / Finitions
Corps en acier galvanisé peint 
en gris mat.  
Réflecteur en aluminium qualité 
Miro.  
Verre de protection trempé  
4 mm avec joint EPDM.  
Fermeture par 4 grenouillères 
(570 mm de long) assurant une 
étanchéité renforcée.  
Câbles sans halogène.  
Version en acier inoxydable 
résistant à l’acide disponible sur 
demande pour les environnements 
particulièrement hostiles.

Installation
Montage direct au plafond ou 
suspension par tiges.  
Les étriers permettent une 
inclinaison jusqu’à 50°.   
Le centre de gravité est  
directement positionné sous le 
point de fixation ce qui donne 
une très grande précision au 
montage.   
Version ‘passage en coupure’ 
équipée d’un bornier 5 x 6 mm² 
à chaque extrémité.  
Presse-étoupe IP67 prévu pour 
câble Ø12 à 20 mm. 

1620 / 49W

FC 1598 / 49W

1534 / 49W

248

165135

TW (FHD) G5 49W
Ta = 30˚C

      Classe I IK 08
               IP 65         

Données commerciales 
Lampes à commander séparément.

Version Désignation ILCOS Culot Poids 
(kg) Code

Symétrique
TITUS TUNNEL 1X49W TW FDH G5 11,80 96010216
TITUS TUNNEL 2X49W TW FDH G5 12,10 96010218

Asymétrique
TITUS TUNNEL 1X49W TW AS FDH G5 11,80 96010217
TITUS TUNNEL 2X49W TW AS FDH G5 12,10 96010219

Accessoire
Grille DSB TITUS LOUVRE B 35W/49W DSB 96010225
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Gotthard
7823B - 7824B - 7826

Eclairage des tunnels routiers, 
urbains, passages souterrains

•  Construction robuste (alumini-
um/acier) avec profil étroit

•  Barre de fermeture avec 
charnière en aluminium

•  Ouverture frontale sans outil 
avec fermeture renforcée

•  Platine d’alimentation  
amovible avec accès aisé à la 
lampe et aux connexions

•  Distribution symétrique de la 
lumière

•  Pour les tunnels routiers, les 
tunnels urbains, les passages 
souterrains

•  7823B: évolutifs pour répondre 
aux exigences du projet et aux  
spécifications demandées 
(câble, prises, fusibles, étrier de 
fixation...)

Matériaux / Finitions
Corps en aluminium extrudé  
protégé par poudrage 80 microns 
Charnière en acier inoxydable et 
barre de fermeture en aluminium 
AlMgSi extrudé  
Vitre de protection en verre plat 
trempé d’épaisseur 5 mm  
Réflecteur en aluminium pur 99,8%

Installation 
Fixation directe au plafond ou sur 
piédroit par 2 cornières situées à 
l’arrière du corps du luminaire

HST (SE/ST) E27 70W
LST (LS) BY22d 35W
LST (LS) BY22d 1x55W

     Classe I  EN 60598  SEMKO    
 IK 08            IP 54      IP 66 (7824B)

Données commerciales 
Lampes à commander séparément.
Désignation ILCOS Culot Poids (kg) Code

GOTTHARD - 7824B, IP66
GOTTHARD 7824B 70W HST SE/ST E27 14,30 96005305
GOTTHARD 7824B U1100 STSS1RAGL SYM ST E40 14,80 96005300
GOTTHARD 7824B 35W LST LS BY22d 8,20 99035506
GOTTHARD 7824B 1X55W LST LS BY22d 13,80 96186822

GOTTHARD - 7823B, IP54, réflecteur asymétrique
GOTTHARD 7823B 70W HST/50W HST SE/ST E27 15,00 96004775
GOTTHARD 7823B 250W HST ST E40 16,00 96004778
GOTTHARD 7823B 150W HST SE/ST E40 14,50 96004777
GOTTHARD 7823B SHP100 ASY 1PE ST E40 14,80 96004776
GOTTHARD 7823B SHP400 ASY 1PE ST E40 16,80 96004779

GOTTHARD - 7826, IP54
GOTTHARD 7826 70W/50W HST SE/ST E27 14,30 96004781
GOTTHARD 7826 U1100 STSS1 SYM SHORT ST E40 14,80 96004782

Accessoires
GOTTHARD 7823-24 CEILING BRACKET KIT 0,5 96004707
GOTTHARD 7823-24 PENDANT ROD KIT 0,5 96185595
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