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Éclairage des fontaines

Eau et lumière sont deux éléments qui fascinent. L’un comme l’autre 
sont symboles de vie et permettent de créer de spectaculaires effets 
lorsqu’ils sont conjointement mis en scène 
Différentes techniques d’éclairage permettent aujourd’hui de créer 
de véritables feux d’artifices aquatiques

La technique d’éclairage 
traditionnel utilisant des  
projecteurs immergés de type 
Mini Dauphin et Molitor

Hauteur 1,5 m.

Diamètre 1,5 m.

2 à 4 m.

De 4 à 6 m.

De 6 à 8 m.

5 Mini Dauphin

4 Molitor 56

3 Mini Dauphin

3 Molitor 56

3à 5 Molitor 56

De 3 à 6 m. 

De 6 à 12 m. 

De 12 à 20 m. 

De 20 à 30 m.

De 3 à 6 m. 
 
 
 
 

De 6 à 12 m.

6 Mini Dauphin 
3 Molitor 56

6 Mini Dauphin 
6 à 9 Molitor 56

12 Molitor 56

15 Molitor 56

Mini Dauphin 
2 au départ 

4 à la retombée d’eau 
Molitor 56 
1 au départ 

3 à la retombée d’eau

Molitor 56 
3 au départ 

3 à la retombée d’eau

Hauteur Projecteurs conseillés Types de jets d’eau
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Milo S

Version immergeable de la 
gamme de projecteurs Milo, 
cette version IP 68 apporte 
lumière et couleur aux bassins 
de petites dimensions.

•  Milo S dispose d’une 
étanchéité renforcée (IP 68) 
permettant une utilisation 
immergée

•  Intégrant une seule LED, Milo 
associe taille réduite, flux 
élevé et faible consommation

•  Température de surface 
inférieure à 45°C

•  Corps en aluminium, robuste 
et résistant, adapté aux 
utilisations en extérieur

•  Deux ouvertures de faisceaux 
disponibles. Intensive : 10° ou 
extensive 24°

Matériaux / Finitions
Corps en aluminium injecté, 
finition gris texturé (proche de 
RAL 9007).  
Teintes RAL sur demande.  
Source : 1 LED de 2,4 W. 
Lentilles en polycarbonate. 
Visserie en acier inoxydable. 
Joint en silicone.

Installation
Fixation du socle à l’aide de  
3 vis M4 x 25 mm.  
Mise en place facilitée par un 
gabarit de fixation présenté sur 
la notice d’installation.  
Type de câble requis : HO7 RNF 
2 x 1 mm².  
Passage en coupure possible : 
le projecteur est équipé de deux 
presse-étoupes.  
Réglage de l’orientation et de 
l’inclinaison de l’optique grâce 
à deux clés Allen fournies. 
Alimentation indépendante à 
commander séparément ; le 
nombre maximal de projecteurs 
pouvant être installés en série 
est de 5, avec une interdistance 
maximale de 100 m.
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Données commerciales  
Alimentation à commander séparément.
Faisceau Désignation Poids (kg) Code

Projecteurs

EXTENSIF

Blanc MILO S 1X2,4W 1LED WHI/5500K WD 1,00 96220426
Bleu MILO S 1X2,4W 1LED BLU WD  1,00 96220425

Rouge MILO S 1X2,4W 1LED RED WD 1,00 96220423
Vert MILO S 1X2,4W 1LED GRN WD  1,00 96220424

Jaune MILO S 1X2,4W 1LED YEL WD  1,00 96220422

INTENSIF

Blanc MILO S 1X2,4W 1LED WHI/5500K NW 1,00  96220431
Bleu MILO S 1X2,4W 1LED BLU NW  1,00  96220430  

Rouge MILO S 1X2,4W 1LED RED NW  1,00  96220428
Vert MILO S 1X2,4W 1LED GRN NW 1,00  96220429 

Jaune MILO S 1X2,4W 1LED YEL NW  1,00  96220427  

Alimentation
MILO S GT 25W 1.05A-24V  2,50 96231580

1 LED 2,4 W 
 EN60598      Classe III
 Ta: -20 - +40 IK 09
         IP 68 - 1 m
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Mini Dauphin

Projecteur immergeable pour 
l’éclairage des petits bassins et 
des jets d’eau de 2 m de haut 
maximum

•  2 modèles selon le type 
d’installation : encastré ou 
en saillie

•  Transformateur étanche à 
installer à l’extérieur

Matériaux / Finitions
Corps et flasque en cuivre. 
Glace en verre trempé.  
Joint torique et presse-étoupe  
de 9.  
Etrier de fixation réglable en 
hauteur et orientable.  
Imax = 600 cd - ouverture 2 x 5°.  
Livré avec lampe et câble H07 
RNF 2 x 1,5 mm², longueur 2,5 m.  
Pour la version encastrée, 
projecteur fourni avec couronne 
de fixation et 2 écrous borgnes.

Installation
En fonctionnement, le projecteur 
doit être immergé.  
La version encastrée doit être 
installée dans une niche étanche.  
Trou d’encastrement Ø 125, 
profondeur 70 mm minimum. 
Joint à remplacer à chaque 
changement de lampe. 
Transformateur étanche IMTRSC 
IP 54 à commander séparément.

Encastré Saillie

72

130

72

160145

Encastré

Saillie

QT12 (HSG) GY6.35 50W 12V
 EN60598
      Classe III
         IP 68 - 1m

Données commerciales  
Livré avec lampe.
Pour la maintenance, commander le kit (joint+lampe) code : 59001639.
Version Désignation ILCOS Culot Poids (kg) Code

Projecteurs
Saillie MINIDAUPHIN AJ 50W 12V QT12/GY6,35/LI HSG GY6.35 0,97 96002163

Encastré MINIDAUPHIN MRE 50W 12V QT12/GY6,35/LI HSG GY6.35 1,23  96002164
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Molitor 56

Projecteur immergeable pour 
l’éclairage intensif des bassins, 
fontaines et jets d’eau

•  Etanchéité renforcée :  
IP 68 - 10 m

•  Lampe PAR 56 300W 12V

Matériaux / Finitions
Corps en cuivre.  
Flasque en bronze.  
Fourche en laiton.  
Livré avec câble H07RNF  
2 x 6 mm², longueur 5 m  
(à ne pas dépasser) et lampe 
PAR 56 - 300W 12V.  
Presse-étoupe de Ø 16 mm.

Installation
En fonctionnement, le projecteur 
doit toujours être immergé.  
La fourche se fixe par goujon  
Ø 8 mm (non fourni).  
Joint à remplacer à chaque 
changement de lampe.  
Le projecteur doit être équipé 
d’un transformateur étanche  
IP 54 à installer à l’extérieur du 
bassin.

160

160

100

230

PAR56 (IPAR) GX16-d 300W 12V
 EN60598       Classe III
          IP 68 - 10m

Molitor 56

Données commerciales  
Livré avec lampe.
Pour la maintenance, commander le joint (59001597) et la lampe (96009871).
Désignation ILCOS Culot Poids (kg) Code

Projecteur
MOLITOR 300W 12V PAR56/SCREW/LI IPAR GX16d 4,60 96002161
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