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Gino QR-CBC (HRG) GU4 35-50W
QT-DE (HDG) R7s 500W
TC-F (FSS) 2G10 36W

 EN55015                  EN60598    IP 20
      Classe I : Gino I        Classe II : Gino D    
 230V    850°C
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Avanti

Lampadaire aux lignes effilées •  Luminaire constitué 
	 d’une ou deux appliques 
	 et d’un pied-support sur socle
•  Eclairage indirect (I) ou 

direct/indirect (D/I)
•  Diffusion de lumière directe 

assurée par un diffuseur opale
•  Coordonné aux autres 
	 luminaires de la gamme Avanti

Matériaux / Finitions
Corps en acier laqué blanc.
Diffuseur opale (versions D/I) en 
polycarbonate.
Socle assurant une très grande 
stabilité, et pouvant se glisser 
sous la plupart des ensembles de 
mobilier de bureau.

Installation 
Livré avec câble d’alimentation  
(3 m) avec prise.
Equipé d’un ballast électronique 
HF.
Interrupteur situé en haut du pied.
Applique(s) et pied support à 
commander séparément.
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TC-L (FSDH) 2G11 55W
 EN 60598          Classe I  
 850°C  Version D/I PC    
 960°C  Version Indirecte
 IP 20

Données commerciales 
Pour obtenir un luminaire complet, commander 1 applique + 1 pied simple ou 1 pied double 
+ 2 appliques
Version Désignation ILCOS Culot Poids (kg) Code

D/I AVANTI 5315 I/D 2X55W TC-L HF FSDH 2G11 3,78 96004638
I AVANTI 5315 I 2X55W TC-L HF FSDH 2G11 4,00 96004637

Livré sans lampe. Applique et pied support à commander séparément

Modèle Désignation

Pied
Pied simple Blanc FLOOR STAND SINGLE WHI 96217434
Pied double Blanc FLOOR STAND DOUBLE WHI 96217435
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