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Données commerciales
Lampes & commander séparément.

Equipement 1o\ 50 HST/HITCE 70 HST/HITCE 100 HME 80/125

platine
ILCOS SE- ST/MT ST/MT QE
Culot E27 E27 E40 E27
Version Vasque Chap Désignati Code Code Code Code
Sphérique \:/ GAM M XXX CAP/SPH ECO/OP 230V 96219728 96014922 96014923 96219727
Modern Opale Conique C/ GAM M XXX CAP/CO ECO/OP 230V 96219722 96014928 96014929 96219721
Conique Plat AW GAM M XXX CAP/F ECO/OP 230V 96219716 96014934 96014935 96219715
Clair Sphérique + réflecteur :/ GAM M XXX CAP/SPH ECO/CL RAL 96219472 96217473 96217474 -
Sphérique \:/ GAM M XXX CAP/SPH ESP/OP 230V 96219732 96014918 96014919 96219731 g
Opale Conique f/ GAM M XXX CAP/CO ESP/OP 230V 96219726 96014924 96014925 96219725 g
Plat \:/ GAM M XXX CAP/F ESP/OP 230V 96219720 96014930 96014931 96219719 E
-— [a)
'Sv:oiifir;ue Sphérique U/ GAM M XXX CAP/SPH ESP/CL 230V 96219730 96014920 96014921 96219729 7y
= w1
Clair striée Conique \:/ GAM M XXX CAP/CO ESP/CL 230V 96219724 96014926 96014927 96219723 i
Plat \? GAM M XXX CAP/F ESP/CL 230V 96219718 96014932 96014933 96219717 uz"
Clair Sphérique + réflecteur :/ GAM M XXX CAP/SPH ESP/CL RAL 96219469 96217470 96217471 - ;
z
5
%)
E
2355 — R p—
608 580 608 580
5Cx 10,20 m? SCx: 0,18 m?
s — f——o525 —]
656 628 656 628
SCx: 021 m2 SCx: 0,19 m2
o525 — 55—
41—[ A—?[ 5‘} “9}
SCx: 0,17 m? SCx: 0,15 m?
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Sphere

Luminaires avec enveloppe
sphérique et accessoires
optiques, destinés a |'éclairage

décoratif résidentiel

® Deux tailles, @ 400 mm ou

500 mm
e Diffuseur opale pour une
lumiére douce et tamisée
¢ Diffuseur clair avec
accessoire (modifie la

- paralume & lamelles

inclinées concentrant la
lumiére vers le sol et limitant
les lumiéres parasites

verticaux limitant
I'éblouissement

répartition lumineuse et/ou
limiter les échauffements) :

- écran thermique

- porclume avec anneaux

- réfracteur permettant une

répartition trés extensive de
la lumiére

Taille 400

— 500 —

Taille 500

Données commerciales Lampes & commander séparément.

Equipement platine HME 80

ILCOS QE

Culot E27

Version Taille  Accessoire Code
@ 400 420 : ecran therrj'\ique 96011482
460 : paralume & coupelles 96011494
PC Claire 510 : réfracteur verre 96011504
& 500 520 : ecran thermique 96212731
560 : paralume & coupelles 96011536
580 : paralume & anneaux 96212747
pC Opale @ 400 430 : ecran thermique 96011486
@500 530 : ecran thermique 96011519
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HME 125

96011505
96212732
96011537
96212748

96011520

Matériaux / Finitions

Diffuseur en polycarbonate

clair traité anti-UV (PCC) ou

en polyéthyléne opale (PEO).

Embase supportant les

composants électriques Classe Il

en polyamide injectée de couleur

grise (RAL 7042).

Gamme d’accessoires infernes.

Version claire (PCC)

-510 : avec réfracteur en verre
prismatique.

-420/520 : avec écran
thermique en acier laqué gris.
Installation suspendue possible
sans |'accessoire.

-460/560 : avec paralume &
coupelles aluminisées.

- 580 : avec paralume &
anneaux verticaux en aluminium
peint.

Version portée uniquement.
Version opale (PEO)

HITCE (MT)  E27/E40  70-150W
> HSE (SE) E27/E40 70-150W
« HME (QE) E27 80-250W
EN60598-2-3 EN55015

IK 10 dClasse Il

1 4 P55 (€3

-430/530 : avec écran
thermique en acier laqué gris
Installation suspendue possible
sans |'accessoire.

Installation

Hauteur conseillée : 3 a 4,50 m.
Emmanchement de I'embase sur
candélabre @ 60, 76 ou 89
mm, longueur 100 mm, par 2
mors expansifs.

Fixation du diffuseur sur
I'embase par emboitement et vis.
Fixation des accessoires infernes
par systéme & baionnette.

HME 250 HSE- 70 HSE 70 HSE 100 HSE 150
QE SE SE SE
E40 E27 E40 E40

Code Code Code Code

96011484 96011483 - -
96011496 96011495 - -
96011507 96011506 96011508 -
96011515 96011514 96011516 -
96011539 96011538 96011540
96011547 96011546 96011548 -

- 96011488 96011487 - -

96212733 96011522 96011521 96011523 96011524
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Les Préts a Poser

Solutions élégantes et économiques pour |'éclairage
des espaces résidentiels, des voies d'acces et
jardins publics, les kits “Préts & Poser” proposent
des ensembles lanterne + mat complets préts

& 'installation

Gammakit

Ensemble constitué d'un mat
CYPRES de 3,20 m avec tiges
de scellement, d’une lanterne
Gamma Basique et de la lampe.

Données commerciales
Livrés avec lampe.

Composition du kit

Support Lanterne
Mat CYPRES GA{V\MA BASIQUE
Striée opale

H=32 ti
3,20 m + tiges Chapeau large

Kitopal

Ensemble constitué d'un mat
BAMBOU de 3,50 m avec tiges
de scellement et d'un luminaire
Sphére en polyéthyléne opale.

Données commerciales

Lampes & commander séparément.
Composition du kit

Support Lanterne
BAMBOU SPHERE Opale
H=23,50m + tiges & 450 mm

www.thornlighting.fr

Lanterne : Gamma Basique
Vasque en méthacrylate strié
opale.

Embase en fonderie d’aluminium
peint gris anthracite texturé.
Chapeau @ 510 mm en
aluminium repoussé peint gris
anthracite fexturé et sous-face
blanche.

Désignation

Lanterne : Sphére

Globe en polyéthyléne opale

& 450 mm et écran thermique en
acier laqué gris.

Embase classe Il injectée en
polyamide de couleur grise.

Désignation
Lampe

HME (QE)  E27  125W
HSE-I (SE-l) E27 70W
HSE (SE) E40 100W
Classe |

SMA P65 IK 08

860

Support : Mat CYPRES

Fdt en acier galvanisé & embase
large hauteur 3,20 m.

Diamétre : base @ 114 mm,
top @ 76 mm.

Porte de visite : 400 x 100 mm.
Entraxe : 200 x 200 mm.

4 tiges 18 x 400 mm fournies.

ILCOS Culot Code

Lampe

HME 125W GAM B KIT 125W HME 3M20 GRY LI QE E27 96216430
HSE-| 70W GAM B KIT 70W HSE-l 3M20 GRY LI SE E27 96216431
HSE-MF T00W  GAM B KIT 100W HSE 3M20 GRY LI SE E40 96216432

L @) HME (QE) E27  125W
L @) HSE-I (SE-l) E27 70W

O Classe Il
A A IP55 IK 10
&

Support : BAMBOU

Fot cylindrique droit en acier
hauteur 3,50 m.
Emmanchement @ 76 mm.
Porte de visite : 300 x 55 mm.
Entraxe : 200 x 200 mm.

4 tiges 18 x 400 mm fournies.

ILCOS Culot Code

- KITOPAL 125W HME EOP/PE 3M50 QE E27 96212627
- KITOPAL 70W HSE- EOP/PE 3M50 SE- E27 96212628
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LES LANTERNES RESIDENTIELLES



