


Soul

Plafonnier élégant constitué d’un 
assemblage original de courbes

•  Compact et discret
•  Double distribution lumineuse : 

éclairage direct localisé 
associé à un éclairage indirect 
décoratif

•  Appareillage électronique
•  Coordonnée aux autres 

luminaires de la gamme Soul 
(suspension)

Matériaux / Finitions
Corps en fonte d’aluminium, 
avec face interne blanche et 
face externe gris argent (blanc 
ou anthracite disponibles sur 
demande).  
Habillage en polycarbonate 
opale, disponible en deux 
versions :  
- �SOFT : Diffuseur opale, qui 
diffuse une lumière confortable

- �DIRECT : Grille de défilement, 
qui canalise une lumière plus 
fonctionnelle.

Installation 
Distribution lumineuse directe/ 
indirecte (90/10 %) grâce 
aux fentes situées sur le corps. 
Installation directe au plafond 
par trois points de fixation. 
Raccordement électrique sur 
bornier 3 x 2,5 mm².

72 

370 

η = 0.58D + 0.06T

Données commerciales
Lampe à commander séparément

Désignation ILCOS Culot Poids (kg) Code

Soft
SOUL SOFT SURF 1X40W T16-R HF SIL FSCH 2GX13 3,80 96004598
SOUL SOFT SURF 1X55W T16-R HF SIL FSCH 2GX13 3,80 96004599

Direct
SOUL DIRECT SURF 1X40W T16-R HF SIL FSCH 2GX13 3,80 96004600
SOUL DIRECT SURF 1X55W T16-R HF SIL FSCH 2GX13 3,80 96004601

Direct Soft

T16-R (FSCH) 2GX13 40-55W
 EN60598  EN55015    
      Classe I 960°C
 IP 20 (Direct) IP 40 (Soft)

www.thornlighting.fr638



Disco

•  Choix des sources
•  Diffuseur circulaire bombé
•  Coordonnée aux autres 

luminaires de la gamme Disco 
(applique murale)

Matériaux / Finitions
Vasque opale en verre pressé. 
Corps réflecteur en tôle d’acier 
laquée blanche.

Installation 
Installation possible au plafond 
ou au mur.  
Disponible pour lampes 
incandescente et fluocompacte. 
Version fluorescente livrée avec 
lampe et appareillage non 
compensé.

A (IAA) E27 100W
TC-DD (FSS) GR10-q 28W

 EN60598                  230V        IP 20
 850°C                  Classe I (fluocompacte)
       

354

90

Données commerciales 
Version fluorescente livrée avec lampe TC-DD 28W 3500°K et appareillage
Désignation ILCOS Culot Poids (kg) Code
DISCO CEILING 28W TC-DD LI FSS GR10q 3,30 96005951
DISCO CEILING 100W A IA E27 2,64 96005948

Disco illumine l’espace 
environnant grâce à une lumière 
diffuse et réfléchie
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Westminster

Plafonnier décoratif  
au design contemporain

•  Pour lampe à incandescence  
ou fluocompacte

•  Idéal pour les zones de 
réceptions, hôtellerie

•  Vasque sablée diffusant une 
lumière douce

•  Finition aluminium ou blanc
•  Coordonnée aux autres 

luminaires de la gamme 
Westminster (applique murale)

Matériaux / Finitions
Forme ronde ou carrée.  
Corps en acier laqué.  
Verrerie satinée sablée. 
Collerette métal, finition couleur 
aluminium ou blanc.

Installation
Installation possible au plafond 
ou au mur.

A(IAA) E27 100W
T16-R (FSCH) 2GX13 55W
TC-D (FSQ) G24d-3 26W
TC-L (FSD) 2G11 18W

 EN60598 Classe I
 230V IP 20

Données commerciales 
Lampe à commander séparément

Désignation ILCOS Culot Poids (kg) Code

Blanc

Carré WESTMINSTER C SQ 2X18W TC-L WHI FSD 2G11 4,28 96007629

Rond
WESTMINSTER CEILING RD 1X100W A WHI IA E27 2,50 96011880
WESTMINSTER CEILING RD 1X26W TC-D WHI FSQ G24d-3 2,98 96011882
WESTMINSTER CEILING RD 55W WHI FSCH 2GX13 2,54 96500618

Gris

Carré WESTMINSTER CEILING SQ 2X18W TC-L GRY FSD 2G11 1,60 96007630

Rond
WESTMINSTER CEILING RD 1X100W A GRY IA E27 2,42 96011881
WESTMINSTER CEILING RD 1X26W TC-D GRY FSQ G24d-3 2,98 96010926
WESTMINSTER CEILING RD 55W GRY FSCH 2GX13 2,54 96500619

Rond blanc

Rond aluminium
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Garbo

Un plafonnier élégant et sobre 
qui s’intègre harmonieusement 
dans tous types d’architecture

•  Style classique et rétro
•  Lumière diffuse
•  Lumière réfléchie vers le 

plafond pour un parfait 
équilibre des luminances

•  Installation aisée
•  Coordonné aux autres 

luminaires de la gamme 
Garbo (applique et 
suspension)

Matériaux / Finitions
Diffuseur en polycarbonate 
satiné.  
Corps en tôle d’acier argent mat. 
Platine support appareillage en 
tôle d’acier. 
Cabochons décoratifs en inox 
brossé. 
Anneau décoratif en aluminium.

Installation 
Entraxe de fixation : 100 mm 
Raccordement électrique sur 
bornier à poussoir 3 x 1.5 mm². 
Passage en coupure possible.

170 

100 52-78 

ø180

η = 0.46 H + 0.25 T

A (IA) E27 60-100W
TC-TEL (FSM) GX24q-2/3 18-26W

 EN 60598                 Classe I            
 850°C                       IP 20

Données commerciales 
Lampe à commander séparément
Désignation ILCOS Culot Poids (kg) Code
GARBO C 18W TC-TEL HF FSM GX24q-2 1,00 96202806
GARBO C 26W TC-TEL HF FSM GX24q-3 1,00 96202807
GARBO C GLS 75W E27 IA E27 1,00 96202808

HF - Electronique
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