


Areaflood 10/15

Gamme de projecteurs haute 
performance pour lampes à 
décharge, recommandée pour 
l’éclairage des grands espaces

•  Versions pour lampes à dé-
charge sodium haute pression 
E40 et lampes aux iodures 
métalliques E27 (100W), E40 
ou RX7s

•  Corps en fonderie 
d’aluminium et fermeture en 
verre trempé

•  Fourche avec dispositif de 
visée

•  Protection IP 65

Matériaux / Finitions
Corps en fonderie d’aluminium 
(LM6).  
Fourche de fixation en acier. 
Finition laquée blanche ou noire. 
Glace plate en verre trempé, 
articulée sur le corps et fermée 
par 2 vis inox.  
Réflecteur en aluminium martelé 
anodisé brillant.  
Appareillage incorporé.

Installation
Fourche percée d’un trou  
Ø 21 mm au centre et de 2 trous 
latéraux Ø 11 mm d’entraxe 
102 mm.  
Entrée de câble par presse-étoupe 
pour câble Ø 7 à 10,5 mm.  
Accès au bornier de raccorde-
ment par basculement de la 
glace de fermeture articulée. 
Hauteur de feux recommandée : 
5 à 8 m.

HST (ST) E40 100-150W
HIT-DE (MD) RX7s 150W
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Données commerciales 
Livré sans lampe sauf * livré avec lampe 3000K
Finition Désignation ILCOS Culot Poids (kg) Code

BLANCHE

AREAFLOOD 100W HST/E40/NL WHI ST E40 80,00 96008116
AREAFLOOD 150W HST/E40/NL WHI ST E40 8,88 96005563
AREAFLOOD 10 100W 230V HIE/LI/730 WHI BRA* ME E27 78,00 96012505
AREAFLOOD 150W HIT-DE/RX7s/NL WHI MD RX7s 8,70 96007496

NOIRE

AREAFLOOD 100W HST/E40/NL BLK ST E40 81,61 96008117
AREAFLOOD 150W HST/E40/NL BLK ST E40 8,88 96011080
AREAFLOOD 10 100W 230V HIE/LI/730 BLK BRA* ME E27 79,00 96007497
AREAFLOOD 150W HIT-DE/RX7s/NL BLK MD RX7s 8,62 96007168

Accessoires
DEFLECTEUR AREAFLOOD 10/15 BAF 0,46 96005564
VISIERE NOIR AREAFLOOD 10/15 LV BLK 1,50 96003920
BRIDE FIXATION SUR MAT Ø 76 SONPAK MA 76 3,50 96004190
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Areaflood 25/40

Gamme de projecteurs  
étanches à répartition 
asymétrique adaptée aux  
illuminations, à l’éclairage des 
grandes aires ou à l’éclairage 
sportif

•  Idéal pour l’éclairage des 
parkings, abords de bâti-
ments, tennis, piscines...

•  Patère murale facilitant 
l’installation

Matériaux / Finitions
Corps blanc en polyester armé 
de fibre de verre.  
Réflecteur asymétrique en 
aluminium.  
Cadre en polyester recevant la 
vitre en verre trempé et fixé par 
4 vis imperdables en acier inox.  
Ce cadre est suspendu en  
position de maintenance et 
permet d’accéder à la lampe et 
à l’appareillage.

Installation
Installation sur patère murale 
munie de 4 trous oblongs,  
1 trou central Ø 21 mm et 2 
trous latéraux Ø 11 mm à 102 
mm d’entraxe.  
Raccordement via presse-étoupe 
pour câble de Ø 8 à 13 mm 
accessible après basculement de 
la glace de fermeture.   
Pour une installation en intérieur, 
afin de vérifier si la température 
ambiante permet l’installation 
des projecteurs, consultez la 
notice de montage disponible sur 
notre site Internet : 
(www.thornlighting.fr)

HSE (SE) E40 250-400W
HST (ST) E40 250-400W
HIE (ME) E40 250-400W
HIT (MT) E40 250-400W
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Données commerciales 
Livré sans lampe sauf * livré avec lampe 3000K
Désignation ILCOS Culot Poids (kg) Code

Les projecteurs
AREAFLOOD 25 250W 240V HST/E40/NL WHI BRA ST E40 15,00 96011451
AREAFLOOD 40 400W 240V HST/E40/NL WHI BRA ST E40 16,45 96011452
AREAFLOOD 25 250W 240V HQIT/E40/LI/742 WHI BRA* MT E40 15,00 96011453
AREAFLOOD 25 400W 240V HQIT/E40/LI/742 WHI BRA* MT E40 16,00 96011454

Les accessoires 
BRIDE FIXATION SUR MAT Ø 76 SONPAK MA 76 3,50 96004190

Patère murale
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