


Guide produits  
Combox Courant Porteur

TELEA-CXS PL Combox SMS	
Kit pour la gestion de contrôleurs 
de lanterne (255 max) par courant 
porteur. A monter sur rail DIN 
dans l’armoire électrique ou dans 
un coffret dédié. Comprend les  
éléments suivants, décrits ci-dessous  
livrés ni montés ni câblés :  
1 x TELEA-CCTS,  
1 x TELEA-CTS PL,  
3 x TELEA-CFI,  
1 x TELEA-SUP24VDC/1,3A,  
1 x TELEA-GSM,  
1 x PC-RS 232,  
1 x PC-RJ 45

Tableau de choix Combox Courant Porteur et 
éléments constitutifs
Désignation Code 
TELEA-CXS PL COMBOX COURANT PORTEUR SMS 22154253
TELEA-CXS RF Combox à radiofréquence SMS 22154540
TELEA-CCTS Combox Contrôleur SMS 22154079
TELEA-CTS PL Combox émetteur-récepteur 22164087
TELEA-SUP24VDC/1.3A Combox alimentation électrique 22066187
TELEA-CFI Filtre Combox 22153924
TELEA-GSM Bibande GSM Modem 22154078
PC-RS232 câble d’interface 03920218
PC-RJ45 câble réseau 22154194

TELEA-CCTS Combox  
Contrôleur SMS
Ce contrôleur contient le logiciel 
de commande et de supervision 
ainsi que la base de données de 
l’ensemble des points lumineux. 
Il permet la programmation des 
heures de commutations (via un PC 
portable équipé d’un navigateur 
Internet). Grâce au modem GSM, 
il permet l’envoi des messages 
de défauts vers un ou plusieurs 
téléphones portables.

TELEA-CTS PL Combox  
émetteur-récepteur
Cet émetteur-récepteur est 
l’interface entre le module 
TELEA CCTS Combox et les 
contrôleurs de lanterne. Il convertit 
les informations en courant porteur 
(modulé sur le réseau électrique). 
Les scènes programmées sont  
envoyées au contrôleur de lanterne 
et les messages concernant l’état 
des points lumineux sont  
réceptionnés.

TELEA-CFI Filtre Combox	
Ces filtres (un par phase) protègent 
le système TELEA des perturbations 
venant d’autres réseaux.

TELEA-SUP24VDC/1.3A 
Combox alimentation  
électrique
Alimentation 24V DC pour le 
module TELEA CCTS Combox 
et le modem GSM.

TELEA-GSM Bibande GSM 
Modem 900/1800
Ce modem raccordé au module 
TELEA Combox  envoie les  
messages de défauts des  
contrôleurs de lanterne vers un 
numéro de portable (5 postes 
destinataires max.).
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Tableau de choix Contrôleurs Courant Porteur (CP)
Désignation Code 

TELEA-LSC CONTROLEUR DE LANTERNE POUR BALLAST FERROMAGNETIQUE 22153912
TELEA-LSC-BOX-S COFFRET PIED DE POTEAU AVEC LSC ; PETITE TAILLE 22154343
TELEA-LSC-BOX-L COFFRET PIED DE POTEAU AVEC LSC ET FUSIBLE ; GRANDE TAILLE 22154344
TELEA-LSCS CONTROLEUR DE LANTERNE POUR BALLAST FERROMAGNETIQUE AVEC PRISE PHOTOCELLULE 22154072
TELEA-LET CONTROLEUR DE LANTERNE POUR BALLAST ELECTRONIQUE 22154329
TELEA-LET-BOX-S COFFRET PIED DE POTEAU AVEC LET ; PETITE TAILLE 22154347
TELEA-LET-BOX-L COFFRET PIED DE POTEAU AVEC LET ET FUSIBLE ; GRANDE TAILLE 22154348
TELEA-LDC CONTROLEUR DE LANTERNE POUR BALLAST ELECTRONIQUE DALI 22154246
TELEA-LDC-BOX-S COFFRET PIED DE POTEAU AVEC LDC ; PETITE TAILLE 22154351
TELEA-LDC-BOX-L COFFRET PIED DE POTEAU AVEC LDC ET FUSIBLE ; GRANDE TAILLE 22154352

TELEA-LSC		
Contrôleur pour ballast ferro-magnétique
Intégré dans le luminaire ou déporté en pied de poteau  
(coffrets disponibles, voir tableau des désignations). 

Assure l’allumage-extinction de la lampe et la commutation entre les 
deux niveaux d’un ballast bi-puissance

TELEA-LET			 
Contrôleur pour ballast électronique
Intégré dans le luminaire ou déporté en pied de poteau  
(coffrets disponibles, voir tableau des désignations).

Assure l’allumage-extinction de la lampe et la commutation entre les 
deux niveaux d’un ballast bi-puissance (par exemple : ballast stepdim 
de Tridonic).

TELEA-LDC
Contrôleur pour ballast électronique DALI à gradation 
linéaire	 	
Intégré dans le luminaire ou déporté en pied de poteau  
(coffrets disponibles, voir tableau des désignations). 

Assure l’allumage-extinction de la lampe et la gradation linéaire du 
ballast dans les limites préconisées par le fabriquant.		
							     
				  
							     
							     

Guide produits  
Contrôleurs Courant Porteur
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Cellule photoélectrique pour contrôleur LSCS
Désignation Code 

TELEA-LPSF SONDE PHOTELECTRIQUE POUR INSTALLATION SUR CANDELABRE OU FACADE 22154174
28 28 

85 85 

Installation sur candélabre ou sur façade.
1 seule cellule par Combox.
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Guide produits
Combox Radio Fréquence

TELEA-CXS RF Combox SMS	
Kit pour la gestion de contrôleurs 
de lanterne (255 max) par Radio 
Frequence.		
A monter sur rail DIN dans 
l’armoire électrique ou dans un 
coffret dédié.			 
Comprend les éléments suivants, 
livrés ni montés ni câblés :		
1 x TELEA-CCTS		
1 x TELEA-CTS RF		
1 x TELEA-SUP24VDC/1,3A	  
1 x TELEA-GSM	
1 x PC-RS 232			 
1 x PC-RJ 45

Tableau de choix Combox Radio Fréquence et 
éléments constitutifs
Désignation Code 
TELEA-CXS RF Combox à radiofréquence SMS 22154540
TELEA-CCTS Combox Contrôleur SMS 22154079
TELEA-CTS RF Combox émetteur-récepteur radiofréquence 22161519
TELEA-SUP24VDC/1.3A Combox alimentation électrique 22066187
TELEA-GSM Bibande GSM Modem 22154078
PC-RS232 câble d’interface 03920218
PC-RJ45 câble réseau 22154194

TELEA-CCTS Combox  
Contrôleur
Ce contrôleur contient le logiciel 
de commande et de supervision 
ainsi que la base de données de 
l’ensemble des points lumineux. 
Il permet la programmation des 
heures de commutations (via un PC 
portable équipé d’un navigateur 
Internet). Grâce au modem GSM, 
il permet l’envoi des messages 
de défauts vers un ou plusieurs 
téléphones portables.

TELEA-CTS RF Combox  
émetteur-récepteur 
radiofréquence
Cet émetteur-récepteur est 
l’interface entre le module TELEA 
CCTS Combox et les  
contrôleurs de lanterne. Il convertit 
les informations en ondes  
hertziennes. Les scènes  
programmées sont envoyées au 
contrôleur de lanterne et les  
messages concernant l’état des 
points lumineux sont réceptionnés.

TELEA-SUP24VDC/1.3A  
Combox alimentation  
électrique
Alimentation 24V DC pour le 
module TELEA CCTS Combox 
et le modem GSM.

TELEA-GSM Bibande GSM 
Modem 900/1800
Ce modem raccordé au module 
TELEA Combox envoie les  
messages de défauts des  
contrôleurs de lanterne vers un 
numéro de portable (5 postes  
destinataires max.).

142

99

57

90 35

5970

98 25

54

www.thornlighting.fr www.thornlighting.fr 269268

90 35

5970



Guide produits
Contrôleur Radio Fréquence

Contrôleur Radio Fréquence

Désignation Code 

TELEA-LDRF Contrôleur de lanterne pour ballast  
électronique DALI à gradation linéaire 22154541

TELEA-LDRF			 
Contrôleur pour ballast  
électronique DALI à gradation 
linéaire				  

Intégré dans le luminaire.		
				  
Assure l’allumage-extinction de la 
lampe et la gradation linéaire du 
ballast dans les limites préco-
nisées par le fabriquant.		
			 
				  
				  

Tableau de choix serveur central CME

Désignation Code 
TELEA CMEA Serveur avec modem analogique 22154357
TELEA CMED Serveur avec modem numérique 	 22154358
TELEA CMEG Serveur avec modem GSM 	 22154359
TELEA CME NET Serveur avec connexion Ethernet 	 22154394

Une équipe technique spécialisée, garante d’une installation réussie

L’installation réussie de Telea nécessite un accompagnement tout au long du projet, de l’analyse des besoins jusqu’à la mise en service en 
passant par la formation des personnels sur site.		

Thorn non seulement propose ce service, mais aussi l’inclut dans l’offre au même titre que les produits, s’assurant ainsi que l’ensemble des 
éléments constitutifs du projet soient pris en compte.

Une équipe de techniciens spécialisés dans les produits Telea assure le suivi technique et la validation des phases clés de l’installation, 
gages d’une mise en œuvre de qualité.	

Serveur Central CME		
Kit comprenant un serveur, un 
modem et un logiciel de gestion  
centralisée. Permet de gérer 
jusqu’à 100 Comboxes. 

				  

Serveur Central CME

28
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45

17
M20 x 1.50

5 x 0.75m2
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