


Supertrack

Systeme de rails 3 circuits 230 V
Réalisation de structures lumineuses
linéaires ou géométriques pour

"alimentation de spots avec
adaptateur rail 3 circuits

566 THORN

1 Rail apparent ou suspendu

1 bis Rail encastré

® Rail 3 circuits & 5 conducteurs
16A (terre/neutre/phase 1,
2,3)
* Recoit les gammes de spots
Graffiti, Virgule, Sirios
e longueur 1, 2, ou 3 m.
e Structure constituée par la
combinaison :
- de rails d’alimentation
apparents ou encastrés
- d’accessoires de raccorde
ment mécanique et électrique
- d’accessoires de suspension,
de fixation et d’alimentation
® Peut &fre coupé a la longueur
voulue

Matériaux / Finitions
Profils en aluminium extrudé.
Conducteurs en cuivre 4 x 4 mm?
montés sur gaine isolante.
Liaison terre par la masse du
profil.

Accessoires précdblés en
polycarbonate injecté teinté
dans la masse.

Finition couleur blanche ou
anodisé ton naturel.

Installation

Assemblage

Les rails 1 se raccordent entre
eux soit au moyen de raccords
en ligne 2 et de raccords
d’angle fixes en L (90°) 3, en
T(2x90° 4, ouen

X (4 x 90°) 5, flexibles 6 ou
réglables 7, soit sur un module
d’alimentation intermédiaire. 8
Ces éléments de jonction qui
permettent de raccorder méca-
niquement plusieurs profils entre
eux se fixent par emboitement,
ef sont sécurisés par une vis de
blocage. La structure se termine
par un embout de fermeture 9
ou un embout d'alimentation. 10
Chaque module peut recevoir un
couvercle 11 qui ferme le rail et
en fait un élément de
construction.

EN60570 16A

@ Classe | 850°C

IK 07 IP 20

IP 40 (avec couvercle) C€
Fixation

Les éléments linéaires apparents
se fixent au plafond, soit
directement gréce aux

fixations 12, soit en suspension
par 'intermédiaire d'un tube
(L=1m) 13 oud'un céble
(L=1,5m) 14 et de piéces
d’adaptation assurant la liaison
entre le rail et la suspension
(adaptateur ponctuel 15,
adaptateur d’embout 16,
adaptateur de jonction 17,
adaptateur de raccord L 18,

T 19 ou X 20). lls peuvent
également se fixer au mur gréce
a des patéres courtes 21 ou
longues 22.

Alimentation et
raccordement secteur

Les rails seront alimentés en
230V - 16A a partir d'une
source monophasée ou
triphasée, selon les schémas de
cablage ci-dessous.

Connexion

Les spots se fixent directement

sur le rail gréice & I'adaptateur
universel TRI qui assure la fixa-
tion mécanique et I'alimentation
électrique. La patte de verrouillage
ne peut étre manoeuvrée qu'une
fois le contact de ferre établi, le
sélecteur de phase éfant sur la
position OFF.

NB : Le rail et les accessoires sont
équipés d'un détrompeur (nervure)
dit & droite ou & gauche. Il est
nécessaire de choisir les types

de piéces de fagon & assurer la
continuité de terre.
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4 Raccord fixe T 5 Raccord fixe X

3 Raccord fixe L

2 Raccord en ligne (180°)
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7 Raccord réglable 60-300° 8 Alimentation intermédiaire 9 Embout de fermeture

6 Raccord souple (horizontal ou vertical)
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13 Tube et céble de suspension

12 Fixation plafond

11 Couvercle

10 Embout d’alimentation
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17 Adaptateur pour suspension jonction

16 Adaptateur pour suspension embout

15 Adaptateur pour suspension ponctuelle

14 Tube et céble de suspension

21 Patére courte

19 Adaptateur pour suspension raccord T 20 Adaptateur pour suspension raccord X

18 Adaptateur pour suspension raccord L
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Supertrack

22 Patére longue

Données commerciales

N° Description

Rail apparent - longeur 1 m
Rail apparent - longeur 2 m
Rail apparent - longeur 3 m

2 Fixation Plafond

Rail apparent - longeur 1 m
Rail apparent - longeur 2 m
Rail apparent - longeur 3 m
I Rail encastré - longeur 3 m bis
200 Raccord en ligne (180°)

Raccord fixe L (90°) Nervure intérieure
- Raccord fixe L (90°) Nervure extérieure
Raccord fixe T (2x90°) Nervure & gauches
Raccord fixe T (2x90°) Nervure & droites
Raccord fixe T (2x90°) Nervure & droites
Raccord fixe T (2x90°) Nervure & gauches
S Raccord fixe X (4x90°)

8 Raccord souple (Horizontal ou vertical)
P73 Raccord réglable 60-300°

8 Alimentation intermédiare

P9I Embout de fermeture

- Embout d’alimentation - Nervure & gauche

Embout d’alimentation - Nervure & droite
A Couvercle - longuer 3m
23 Fixation plafond
3 Tube de suspension L = 1,5m
40 Cable de suspension L = Tm
B Adaptateur pour suspension ponctuelle
80 Adaptateur pour suspension embout
-Aduptateur pour suspension jonction
8 Adaptateur pour suspension raccord L
@M Adaptateur pour suspension raccord T
200 Adaptateur pour suspension raccord X
240 Adaptateur Rail 3 circuits
230 Clé pour fagonnage

568 THORN

23 Clé pour fagconnage

210 Patere courte pour fixation murale - L = 55mm
220 Patere longue pour fixation murale - L = 800mm

Désignation

Codes en Aluminium

TRACK XTS 4100 1M AL

TRACK XTS 4200 2M AL

TRACK XTS 4300 3M AL

SURFACE MOUNTING KIT SKB 12 AL
WALL BRACKET SKB 21 AL

WALL BRACKET SKB 23

Codes en Blanc

GB2100 TRACK 1M WHI

GB2200 TRACK 2M WHI

GB2300 TRACK 3M WHI

XTSF 4300 TRACK 3M WHI MRE

HIDDEN COUPLER XTS 21 WHI

L COUPLER XTS 34 WHI

L COUPLER XTS 35 WHI

T COUPLER XTS 36 WHI

T COUPLER XTS 37 WHI

T COUPLER XTS 39 WHI

T COUPLER XTS 40 WHI

X COUPLER XTS 38 WHI

XTS 23 FLEX COUPLER WHI 60-300 DEGREES
XTS 24 FLEX COUPLER WHI 60-300 DEGREE
STRAIGHT COUPLER XTS 14 WHI
SUPERTRACK XTS 41 END BOX WHI

LIVE END MAINS CONNECTOR XTS 11 WHI
SUPERTRACK XTS12 CONNECTOR WHI
XTSP11 SEALER 3M WHI

SURFACE MOUNTING KIT SKB 12 WHI
PENDANT ROD KIT SPR6-3 M6 1M WHI
WIRE SUSPENSION KIT SPW 1 WHI
TRACKFIXING FOR WIRE SP4R WHI
TRACKFIXING END FOR WIRE SP4E WHI
TRACKFIXING MIDDLE FOR WIRE SP4l WHI
TRACKFIXING L FOR WIRE SP4L WHI
TRACKFIXING T FOR WIRE SPAT WHI
TRACKFIXING X FOR WIRE SP4X WHI
MULTIADAPTOR XTSA 68 10A 250V WHI
BENDING TOOL

Patte de
verrouillage 2

Contact terre
=N
[3

Marche/arré et
sélecteur de pha

24 Adaptateur Rail 3 circuits

Poids (kg)

0,91
1,74
2,64
0,01
3,00
0,94

0,91
1,84
2,74

0,03
0,10
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,13
0,14
0,10
0,01
0,05
0,06
15,00
0,01
0,22
2,00
0,05
0,05
0,80
0,16
0,20
0,30
3,00
0,02

se

Code

96006598
96006600
96006602
96006612
96004744
96006613

96004762
96004763
96004764
96004805
96004738
96004766
96004767
96004768
96004770
96004769
96004771
96004772
96004739
96004765
96004736
96004737
96004734
96004735
96004840
96004742
96006605
96006614
96190889
96006609
96006608
96006606
96006611
96007759
96004774
96004740

EN60570
@ Classe |

IK 07

16A
850°C
IP 20

IP 40 (avec couvercle) CE

Choix

XTS 35

des piéces
XTS 36 XTS 35

XTS5 38 [ XTS 35

XTS 39 [ XIS 11

XTS 40 XTS 34

XTS 34

XS 11

XTS38 [ XTS 34

X1S 37 [T XTS 12
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LES SYSTEMES RAILS



